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一、基地概況說明 

           (一)基地位置及周邊現況環境說明 

           (二)土地使用分區、容積率及建蔽率 

           (三)現況實測圖及現況照片 

二、基地周邊交通動線系統、開放空間及綠帶概況 

           (一)基地周邊交通動線系統-道路交通 

           (二)基地周邊交通動線系統-人行動線 

三、基地動線系統、開放空間及綠帶規劃構想 

四、都市設計準則 

           (一)開放空間規劃 

           (二)建築物配置規劃 

           (三)建築物剖面圖 

           (四)景觀剖面圖 

           (五)建築物量體模擬 

           (六)建築物與開放空間模擬 

           (七)設計準則詳細規範內容 
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滬江高中 

一、基地概況說明 

 (一)基地位置及周邊現況環境說明 

100 200 300 0 

主要聯外道路 

捷運松山新店線 

世新大學 

捷運大
坪林站 

木柵公園 景美國小 考試院 
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基地 

捷運 
景美站 

和興路78巷 

未開闢完成道路 

再興小學 

景美女中 

和興路 
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20 40 60 0 商業區 

機關用地 

公園用地 

停車場用地 

基 地 位 置 
變更臺北市華興段四小段59
地號等28筆土地為第三種住
宅區(特)細部計畫案 

使用分區 
原：住三 

變更後：住三特 

面臨計畫道路寬度(m) 30m 

基地面積(m²) 4755 

法定建蔽率 45% 

法定容積率 
原：225% 

變更後：450% 

法定建築面積 2139.75 

容積樓地板面積(m²) 
原：10698.75 

變更後：21397.5 

住宅區 
  (二)土地使用分區、容積率及建蔽率 

一、基地概況說明 
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保護區 
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一、基地概況說明 
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和興路8M 

   (三)現況實測圖及現況照片 

+15.5 

+14.9 

+14.63 

+14.81 

+15.6 



文山區華興段都市設計準則 
 

10 20 30 0 主要聯外幹道 
 

周鄰巷道 
 

汽車停車場 
 

公車站 
 

 (一)交通動線系統-道路交通 

二、基地周邊交通動線系統、開放空間及綠帶概況 
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道路未開闢完成 
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10 20 30 0 

騎樓 

人行道 

公園或綠帶 

開放空間 

 (二)交通動線系統-人行系統 

二、基地周邊交通動線系統、開放空間及綠帶概況 
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保護區 

景美溪 
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綠帶及開放空間串聯 

車輛進出動線 

開放空間留設位置 

人行道 

公園或綠帶 
三、基地動線系統、開放空間及綠帶規劃構想 

停車場 

現有巷 

道路未開闢完成 
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佔用戶 

佔用戶 
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6公尺帶狀式開放空間 
 
 

退縮4公尺無遮簷人行道 
 

8公尺南北向穿越動線 
(位置得依整體規劃調整，提都審委員會審議確認) 
 

現有巷(4M) 
 

四、都市設計準則 
(一)開放空間規劃 

道路未開闢 

停車場 
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佔用戶 

佔用戶 

 ≧300平方公尺廣場 
 

 佔用戶 
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 (二)交通動線系統-人行系統 

二、基地周邊交通動線系統、開放空間及綠帶概況 

8公尺南北向穿越動線 
(位置得依整體規劃調整，提都審委員會審議確認) 
 

河堤休憩動線 
 
 

≧300平方公尺廣場 
 
 

人行出入口 

車道出入口 

基地臨道路側
退縮6公尺 

停車場 
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汽機車進出口 

建物配置 
僅供參考 

佔用戶 

佔用戶 

基地臨道路側
退縮6公尺 
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建築線 建築線 

10M 8M 
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建物配置 
僅供參考 

和興路84巷 和興路 
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D-D剖面圖 

  
四、都市設計準則 

(四)景觀剖面圖 
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約4公尺 

地下室 
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300平方公尺
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配置建築範圍 

2m 

得設置 
陽台雨遮 
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四、都市設計準則 
(四)景觀剖面圖 
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建築線 

B-B剖面圖 
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指定退縮後再退縮2公尺 
(得設置雨及遮陽台等) 

配置建築物範圍 

2
m

 

          6-8m 
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D-D剖面圖 

  

四、都市設計準則 
(四)景觀剖面圖 

8m 

未開闢道路 

建築線 

C-C剖面圖 
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C 

建築線 

鄰房 

   4m 
無遮簷人行道 

社福設施 

地下室 

住宅 

2m 

得設置 
陽台雨遮 

配置建築範圍 
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建築線 

現有巷 

4m 

  
四、都市設計準則 

(四)景觀剖面圖 
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4.5m 

          6m 
無遮簷人行道 

D-D剖面圖 

配置建築範圍 

2m 

得設置 
陽台雨遮 

1
.5

m
 

4
.5

m
 

現有巷 

無遮簷人行道 

指定退縮後再退縮2公尺 
(得設置雨及遮陽台等) 

配置建築物範圍 

2
m

 

          6-8m           6-8m 



文山區華興段都市設計準則 
 

四、都市設計準則 
(五) 建築物開發量體模擬 

16 



文山區華興段都市設計準則 
 

四、都市設計準則 
(六)建築物與開放空間模擬 

 

1樓設置社福設施 

量體適度局部挑空
設計，與前後河景
與山景串聯。挑空
處之露臺或陽台需
作為公共空間，露
台應至少留設1/2綠
化。 
 

汽機車出入口 
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建物配置 
僅供參考 
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四、都市設計準則 
(六)建築物與開放空間模擬 

 

河景 
視覺穿透、自然風流動
(開口得依需求調整) 

山景 

退縮6公尺帶
狀式開放空間 
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建物配置 
僅供參考 
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11F 

9F 
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建物配置 
僅供參考 

四、都市設計準則 
(六)建築物與開放空間模擬 
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一、公共開放空間 

 1.本基地西側、北側及南側退縮留設6公尺以上無遮簷人行道為原則，並至少種植單排喬
木，樹間距為6至8公尺為原則。 

   2.基地東側退縮留設4公尺以上無遮簷人行道為原則。 

   3.基地南側集中留設300平方公尺以上廣場式開放空間為原則，並以綠化為主。 

   4.基地內應留設南北向8公尺穿越型人行通道為原則，其設置位置需經臺北市都市設計及
土地使用開發許可審議委員會審議確認。倘該人行通道以頂蓋型開放空間型式設置，其
淨高應達10公尺以上為原則。 

 5.公共開放空間或法定空地綠化應儘量以多樣化地被植物取替人工草皮。 

 6.建築基地指定留設沿街帶狀式開放空間應避免地下室開挖，並應採透水性鋪面，以利基
地保水。 

7.本基地內開放空間應全面採用無障礙設計。 

8.建築物廢氣排出口、通風口應予美化，並不得面對人行道及主要開放空間。 
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四、都市設計準則 
(七)都市設計準則詳細規範內容 
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二、建築物量體 
1.本案須於指定退縮無遮簷人行道後再退縮2公尺始得配置建築物，惟前開2公尺範圍
內得設置雨遮、陽台等設施。 

2.建築物斜對角距離超過45公尺範圍部分，應以設計手法規劃建物立面，以避免形成
連續性牆面。 

 
三、交通規劃及停車空間 
    1.本基地內停車空間以整體考量為主，車道出入口集中留設一處為原則。 
    2. 基地車道出入口應自退縮人行空間後再留設4.5公尺以上緩衝空間為原則。  

3.社福設施與住戶動線應予適度獨立區隔為原則。 
4.本計畫區內建築基地因配合社會福利設施衍生之接駁等臨停空間，其設置位置、進出

動線與停等延滯所需空間均應於基地內處理。   
      
四、本都市設計管制要點中部分列為「原則」性之規定，如申請案經由「臺北市都市設計

及土地使用開發許可審議委員會」審議通過，得不受本要點原則性規定之限制。  
 
五、本管制要點用語除有特別述明者外，悉依相關法令之規定。 
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四、都市設計準則 
(七)都市設計準則詳細規範內容 


